
Rhein-Ruhr FeuerstättenPrüfstelle ' Im Lipperfeld 34 b ' 46047Oberhausen
Prt)fstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/201 1. notified body number: NB 1625
Prtlflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005. DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00

Prilf-, überwachungs-und Zertifizierungsstellenach LBO, Kennziffer:NRW15

Prtjf-. überwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
DIN CERTCO Prllfstelle. Kennziffer: PL139

ERRF
Rhein-RuhrFeuerstätten Prüfstelle

ks
Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-1772741-00

Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
sowie in Anlehnung an prEN 16510-1, prEN16510-2-1 und prEN 16510-2-6

Kurzbericht der Prüfstelle

Die o. g. Feuerstätte hat mit den im Prüfbericht aufgeführten Prüfbrennstoffen nach Tabelle B.l alle
Anforderungen dieser Norm erfüllt

Dieser Prüfbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegenüber
dem Auftraggeber oder Hersteller erstellt und darf nicht auszugsweise veröffentlicht werden.

Der Prüfbericht mit den Seiten l bis 15 und den anliegenden Prüfunterlagen a bis l enthält die
Ergebnisse der Prüfung nach dieser Norm

H
fßuerstätter/ Prt]

(C. Droll)Oberhausen, 15. Mai 2017

(Ortund Datum) (Stempel und Unterschrift des stellv. Prüfstellenleiters)
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Prüfste lle

Name. Anschrift

Aktenzeichen

Hersteller

Name, Anschrift



Prüfberichttiber dle Prilfung einerFeuerstättenach DIN EN 13240
Prtlfbericht Nr. RRF - 40 17 4607 ERRF

Rhein-RuhrFeuerstäHenPrüfstelle

Prüfung der Teillast-Wärmeleistungnach A.4.8der FprEN 16510-2-6:2016(D)
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Versuchstag, Datum TT.MM.JJ

Prüfbrennstoff
Art der Feuerstätte

Aufgabemasse kg
Verbren nungslufteinstellu ng

- Pelletdosierer

- Leistungsregler
Bodenrost

Feuerraumtür

Mittlerer Förderdruck Pa

Raumtemperatur t, 'C

Mittlere Abgastem peratur t,-tr K
Mittlere Abgastemperatur t, 'C

Maximale Abaastemoeratur 'C

Mittlere Abgasstutzentemperatur 'C

Querström ung m/s
Mittlerer CO2-Gehalt till
Mittlerer CO-Gehalt %



Prüfbericht über dle Prüfung einer Feuerstätte nach DIN EN 13240
Prtlfberlcht Nr. RRF - 40 17 4607 ERRF

Rhein-RuhrFeuerstätten Prüfstelle

Ermittlung der Emissionen in den Verbrennungsprodukten nach EN13240:2001/A2:2004/AC:2007im
Verlauf der Prüfung der Nennwärmeleistung,des Wirkungsgrades und der Brenndauernach A.4.7

Anford. l Äb
nach l periode l periode l periode l nisaus l erfüllt

1 l 2 1 3 11bis3
TT.MM.JJI l 08.12.16 l 08.12.16 l 08.12.16Versuchstag. Datum

Prüfbrennstoff Tab. BI Holzpellet ja

ja

Mittlerer CO2-Gehalt

Mittlerer CO-Gehalt

Mittlerer CO-Gehalt l)

Mittlerer CO-Gehalt D

Mittlerer NO-Gehalt

Mittl. NOx-Gehalt1) nach prEN

16510-1:2013 Anhang D

Mittlerer THC-Gehalt

%

%

%

mg/m'

ppm

5,4

0,06

0,09

1 125

43

6,0

0,05

0.06

750

47

6.1

0,04

0.06

750

49

5.8

0.05

0,07

875

46

6.2

ppm

128

12

125

6
127 l 127

3 l 7

Mittl. OGC-Gehalt 1)nach prEN

16510-1:2013AnhanaE mg/m'l l 28 l 13 l8
Anmerkungen:

Die Werte wurden dem Prüfbericht Nr. RRF - 40 16 4431 vom l0.01 .2017 entnommen

16

Ermittlung der staubförmigen Emissionen (PM)nach prEN16510-1:2013Anhang F, Kapitel F.2

Abbrand Abbrand. Abbrand

periode periodeperiode
2 3

Versuchstag. Datum TT.MM.JJI 08.12.16 08.12.16 108.12.16

Prüfbrennstoff Holzpellet

Mittl. CO2-Gehalt bei Staubmessung % 5,4 6,1 5.9

Staub-Gehalt D PM mg/m' 2918 17

Anmerkungen

DieWerte wurden dem Prüfbericht Nr. RRF - 40 16 4431 vom l0.01 .2017 entnommen

1) Bezogen auf 13% O2
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FIREPLACE Gyärtö ës Kereskedelmi Kft

Prüfbericht Nr. RRF

40 17 4607 EKRLÄRUNG

Anlage e
über die verwendetenMaterialien bei der Fertigung vom Kaminofen

Die Firma FireplaceKR. (H-3553Ungam, Kistokaj, Allomäs utca 7.) erklärt

hiermit, dasskeine Gefahrenstoße/ schädlicheWerkstoffe bei der Fertigung des

Kaminofens K2052 "Gravio, Gravalos, Gravesano, Gravano, Graveron"

verwendet wurden.

Kistokal, den09.März 2017

J6zsefSimk6

GeschäRsfilhrer und technischer Direktor

3553 Kistökal.Ällomäs üt 7. Telefon: 46-529-318. 46-529-322. Telefax: 46-529-355

www.$replace.de E-mail: info@fireplace.hu

Külker iroda:2800 Tatabänya. Vërtanük tore 4. Telefon: 34-512-400



Prüfbericht Nr. RRF

40 17 4607
Anlage -f

NRW15

Fireplace Produktions- und Handelsgesellschaft

H-2800 Tatabänya

DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Zeitbrandfeuerstätte: K2052Gravio
Abstand zu brennbaren Bauteilen:
zur Rückwand

zu den Seitenwänden
vor dem Gerät

20 cm

20 cm
100cm

8,1 kW

Mittlere Abgasstutzentemperatur:

Holzpellets254'C
zulässige Brennstoffe: Holzpellets
Mittlere CO-Emission(bezogen auf 13 % O2)

Holzpellets 0.03 %
Energieeffizienz

Holzpellets 85%

Nur die zulässigen Brennstoffe verwenden

Bedienungsanleitung beachtenl

Mindestabstände und Prüfergebnlsse sind dem
Prüfbericht bzw. dem Mustergeräteschild zu
entnehmen.

1 0. MA1 2a17

7;.,, #-



Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle . Im Lipperfeld 34 b ' 46047 Oberhausen
$ Prüfstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/201 1, notified body number: NB 1625

Prtlflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00

Prt)f-. Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO. Kennziffer: NRW 15
8 Prüf-. Überwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

DIN CERTCO Prilfstelle, Kennziffer: PL139

RRF
Rhein-Ruhr FeuerstäHen Prüfstelle

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-1772741-00

Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte hinsichtlich Art. 15a B-VG über die
Einsparung von Energie und Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen sowie den
Forderungen der Feuerungsanlagen-Genehmigungs-Verordnung der Steiermark und der
Verordnung über Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen des BMfWA

Prüfstelle RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Gmbh

Name, Anschrift Im Lipperfeld 34 b. 46047 Oberhausen

Telefon: +49(0)208-607041 - 0, Fax: +49(0)208-607041

RRF - AU 17 4607-1

28

Aktenzeichen

Hersteller Fireplace Gyärtö ës Kereskedelmi Kft

Name. Anschrift Vërtanük tere 4, H-2800 Tatabänya

Feuerstätte Raumheizer

Tvo. Seriennummer K2052

Nennwärmeleistung nach Angabe
des Herstellers 8,0 kW

Gesamtwärmeleistung 8.1 kW

Auftraggeber Hersteller

27.03.201 7Anlieferungsdatum

Art der Entnahme vom Hersteller angeliefert

Ort der Prüfung (Prilflabor) Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen

Prü ftechniker Mcgregor, P

Kurzbericht der Prüfstelle

Die o. g. Feuerstätte hat mit den im Prüfbericht Nr. RRF - 40 17 4607 aufgefilhrten Prüfbrennstoffen nach
Tabelle B.l alle Anforderungen dieser Norm sowie nach der Ergänzung nach Art. 15a B-VG erfüllt.

Dieser Prüfbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegenüber
dem Auftraggeber oder Hersteller erstellt und darf nicht auszugsweise veröffentlicht werden.

Der Prüfbericht mit den Seiten l bis 5 enthält die Ergebnisse der Prüfung

Des Weiteren gelten die Anlagen a bis l aus Prüfbericht Nr. RRF - 40 17 4607

Dieser Prüfbericht ersetzt den Prüfbericht Nr

Oberhausen. 24. Mai 2017

(Ort und Datum)

Prüfbericht 1 3240 V13 0616



Prtlfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach DIN EN 13240 gemäß Art. 15a B-VG
Prüfbericht Nr. RRF - AU 17 4607-1 ERRF

Rhein-Ruhr FeuerstäHen Prüfstelle

Gutachten zum Prüfbericht

Aufgrund obigen Befundes wird festgestellt

Das Produkt: Raumheizer

K2052

der Firma Fireplace Gyärt6 ës Kereskedelmi Kft

Vërtanük tere 4. H-2800 Tatabänya

entspricht ftlr den Brennstoff Holzpellets

mit den folgenden
Prüfergebnissen

co

NO*

OGC

296 mg/MJ

53 mg/MJ

14 mg/MJ

18 mg/MJStaub (PM)

mit einem Wirkungsgrad von 85 %

in den geprüften Punkten
den Anforderungen der

DIN EN 13240 unter Mitbeachtung der Vereinbarung gem.
Art. 15a B-VG über die Einsparung von Energie und
Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen sowie den
Forderungen der Feuerungsanlagen-Genehmigungs-Verordnung der
Steiermark und der Verordnung über Schutzmaßnahmen betreffend
Kleinfeuerungen des BMfWA.

Festgestellt durch das
Prüflabor:

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Gmbh
Im Lipperfeld 34 b. 46047 Oberhausen

Dieses Prüfgutachten darf auszugsweise veröffentlich werden
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